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MEMORIAL DESCRITIVO E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE INSTALA-

ÇÕES ELÉTRICAS 
 

 

Projeto – RESIDENCIAL MORADA DAS MANGUEIRAS. 

Proprietário – MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

Endereço – RUA NADJA RITA F. RODRIGUES, 204, QUADRA C, LOT. AEROPORTO, LAURO DE FREITAS-BA. 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto de Instalações Elétricas tem em vista propiciar condições adequadas de segurança, visando atender à proteção 

pessoal e do patrimônio. Atende as Normas Brasileiras NBR-5410 e Regulamentos da Coelba. 

 

 

2 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

O edifício tipo residencial, com 2 blocos de 11 pavimentos cada bloco: tendo cada bloco, 1 pavimento garagem, o pavi-

mento térreo com 6 apartamento, 9 pavimentos tipos com 4 apartamentos de 3 quartos, sala, cozinha e dependência de 

empregada e 3 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dando um total de 69 apartamentos tipo por bloco, além do telha-

do com casa de maquinas dos elevadores e reservatório. Na área externa temos: lazer, estacionamento, guarita, etc. 

 

 

3 -DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

A entrada será subterrânea, pela rede de media tensão da COELBA, até uma subestação abaixadora com 1 transformador 

da Coelba e 1 transformador de 150 kVA para o serviço. Do transformador da Coelba que alimenta o barramento geral 

com disjuntor 3x600A e deste até os barramentos secundários que alimentara os medidores bifásicos dos apartamentos ti-

po com disjuntores de 2x63A, deste partirão cabos de alimentação até os Quadros de Distribuição nos apartamentos. O 

medidor trifásico do serviço terá disjuntor de 3x400A. 

 

Os disjuntores tipo caixa moldada com dispositivo termo magnético foram adotados como proteção individual de cada 

circuito, sendo que suas correntes nominais foram especificadas seguindo recomendação de utilização de somente 70% de 

sua capacidade nominal. Deverá ser utilizado também dispositivo DR (interruptor diferencial) com média sensibilidade, 

para os circuitos de tomadas na cozinha e área de serviço. A proteção dos circuitos trifásicos e bifásicos, não devera ser 

feita através de disjuntores monofásicos, devido à dificuldade de operação simultânea dos mesmos. Portando, só serão 

aceitos, nestes circuitos, disjuntores tripolares e bipolares. Colocar copia do quadro de cargas na face interna da porta do 

quadro. 

 

O dimensionamento dos condutores foi feito atendendo a capacidade dos circuitos e verificado que sua queda de tensão 

não ultrapasse ao recomendado pela Norma, de 2%. 

 

Os condutores deverão ser identificados de seguinte forma: 

 

a) circuitos de alimentação; não podem ser emendados: 

 

- condutor fase A - faixa de fita isolante vermelha. 

- condutor fase B - faixa de fita isolante branca. 

- condutor fase C - faixa de fita marrom. 

- condutor neutro - faixa de fita isolante azul-clara. 

- condutor proteção - faixa de fita isolante verde. 
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b) circuitos de distribuição; podem ser emendados até a bitola de 4 mm2, com solda e conectores apropriados dentro de 

caixas de passagem. 

- condutores fases - vermelho, amarela, azul, cinza, etc. 

- condutor neutro - azul-claro. 

- condutor proteção - verde ou verde-amarelo. 

- condutor retorno - branco. 

 

As caixas de PVC para pontos de tomadas, pontos de luz no teto, pontos de luz nas paredes e interruptores deverão ser ins-

talados na posição e locais indicados no projeto, atendendo as suas dimensões e finalidade. Quando 4x4 para tomadas de 

parede e interruptores, serão utilizadas tampa de redução 4x4 para 4x2, para o acabamento ficar 4x2. Até 2 eletrodutos 

usar nos ponto de luz, caixas 3x3, demais casos usar caixas sextavadas fundo móveis. 

 

Toda o encaminhamento de alimentação dos circuitos de iluminação e tomadas será em eletroduto de PVC rígido embuti-

do nas lajes ou parede. 

 

Os fios não discriminados nos circuitos de iluminação deverão ter a bitola de 2,5mm², nas garagens, escadas, casa de ma-

quinas e playground, já nos apartamentos deverão ter bitola mínima de 1,5mm². Os fios não discriminados nos circuitos de 

tomadas deverão ter bitola de 2,5mm², já os eletrodutos não discriminados deverão ter diâmetro de ½”. 

 

 

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

 

4.1 PRODUTO: ELETRODUTO DE PVC E ACESSÓRIOS 

 

TIPO: eletroduto de PVC rígido, roscável, em varas de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou 

superior a dez vezes o seu diâmetro interno). 

FABRICANTE: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

 

4.2 PRODUTO: ELETROCALHAS COM ACESSÓRIOS E MEDIÇÃO. 

 

TIPO: em chapa metálica de 1,52mm ou 16 USG. 

FABRICANTE: ENISA, FERRODO, CASTRO ou equivalente. 

 

4.3 PRODUTO: BUCHAS E ARRUELAS. 

 

TIPO: acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. 

FABRICANTE: WETZEL, MOFERCO, TRAMONTINA ou equivalente. 

 

4.4 PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM 

 

TIPO: em PVC, 4x2, 4x4, 3x3, octogonal fundo móvel, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação. 

FABRICANTE: PIAL, STECK ou equivalente. 

TIPO: em chapa metálica, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação. 

FABRICANTE: TRAMONTINA, CEMAR ou equivalente. 

 

4.5 PRODUTO: CONDUTORES DE ENERGIA. 

 

TIPO: cabos de cobre, com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 0,6/1 

kV. 

TIPO: fios de cobre, com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 

450/750 V. 
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TIPO: condutor de fio de cobre nu tempera mole (encordoamento classe 1) com isolação de PVC não propagante 

a chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V, cobertura externa de PVC na cor cinza, com 2/3 veias. 

FABRICANTE: PRYSMIAN, FICAP, ALCOA ou equivalente. 

 

4.6 PRODUTO: TOMADAS DE ENERGIA. 

 

TIPO: Bipolar mais terra, pinos universal, 15 A – 250 V. 

FABRICANTE: PIAL, SIEMENS, TRAMONTINA ou equivalente. 

 

4.7 PRODUTO: DISJUNTOR 

 

TIPO: minidisjuntor de atuação lenta, 250 V, 60 HZ. 

FABRICANTE: SIEMENS, PIAL, GE, ELETROMAR ou equivalente. 

 

4.8 PRODUTO: QUADRO ELÉTRICO 

 

TIPO: em chapa metálica ou PVC, com barramento trifásico, neutro e de terra, grau de proteção IP55, embutir, 

conforme detalhe em projeto. 

FABRICANTE: TAUNUS, HAGER, SIEMENS, PIAL ou equivalente. 

 

4.9 PRODUTO: TERMINAL DE PRESSÃO PRÉ-ISOLADO 

 

TIPO: terminal tipo anel, espessura 0,81 mm, para cabos de 2,5 mm², em cobre eletrolítico revestido de estanho 

por processo de eletrodeposição. 

FABRICANTE: AMP, INTELLI, MAGNET ou equivalente. 

 

4.10 PRODUTO: INTERRUPTOR SIMPLES, DUPLO E TRIPLO. 

 

TIPO: interruptor de embutir 10 A. 

FABRICANTE: PIAL, TRAMONTINA, SIEMENS ou equivalente. 

 

4.11 PRODUTO: FITA ISOLANTE. 

 

TIPO: fita alta fusão antichama. 

FABRICANTE: 3M, LORENZETTI, PIRELLI ou equivalente. 

 

4.12 PRODUTO: DISPOSITIVO DR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL). 

 

TIPO: para serem acoplados junto aos disjuntores do quadro. 

FABRICANTE: HAGER ou equivalente. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Qualquer similaridade aos materiais recomendados nesta especificação, somente será aceita após consulta prévia. Só serão 

aceitos materiais com o selo do INMETRO. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE INSTALA-

ÇÕES TELEFÔNICAS. 
 

 

Projeto – RESIDENCIAL MORADA DAS MANGUEIRAS. 

Proprietário – MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

Endereço – RUA NADJA RITA F. RODRIGUES, 204, QUADRA C, LOT. AEROPORTO, LAURO DE FREITAS-BA. 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto de Instalações Telefônicas tem em vista propiciar condições adequadas de segurança, visando atender à prote-

ção pessoal e do patrimônio. Atende as Normas Brasileiras NBR-5410 e Regulamentos da Telemar. 

 

 

2 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

O edifício tipo residencial, com 2 blocos de 11 pavimentos cada bloco: tendo cada bloco, 1 pavimento garagem, o pavi-

mento térreo com 6 apartamento, 9 pavimentos tipos com 4 apartamentos de 3 quartos, sala, cozinha e dependência de 

empregada e 3 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dando um total de 69 apartamentos tipo por bloco, além do telha-

do com casa de maquinas dos elevadores e reservatório. Na área externa temos: lazer, estacionamento, guarita, etc. 

 

 

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

1 - A entrada será subterrânea em 2 tubos PVC 100mm, até o distribuidor geral no 6, situado na garagem, do distribuidor 

geral partirão cabos de alimentação às caixas de distribuição nos pavimentos, em eletrodutos de 11/4”. 

 

2 - O distribuidor geral, caixas de passagem e caixas de distribuição, serão embutidas e assentadas com seu eixo médio 

horizontal a 1,30m do piso pronto. 

 

3 - A instalação de tubos atenderá o seguinte: 

 

a) serão colocados antes da concretagem da estrutura e do assentamento das alvenarias, que as envolverão comple-

tamente. 

  

 b) não se admitirão curvaturas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do tubo. 

 

 c) os tubos serão cortados a serra e terão seus bordos limpos para a remoção de rebarbas. 

 

4 - A instalação de cabos atenderá o seguinte: 

  

 a) depois de terminados os revestimentos das paredes, pavimentos, telhado e envidraçadas as  esquadrias externas. 

 

b) depois de feita a secagem e limpeza das tubulações pôr meio de bucha com estopa; como lubrificante poderá 

ser usado pó de pedra sabão. 

 

5 - Todos os apartamentos serão enfiados em eletrodutos de 3/4", com cabo CCI-2. 

 

6 - Do distribuidor geral até a caixa do passeio, será deixado arame galvanizado para a enfiação do cabo da TELEMAR. 
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7 - A caixa no piso para a entrada subterrânea, será de concreto ou alvenaria de tijolos revestida internamente, terá no 

fundo uma camada de brita para drenagem e levarão tampão de ferro fundido com o nome “TELEFÔNE” gravado em alto 

relevo. 

 

Terá a seguinte dimensão interna: tipo R-2 (107x52x50)cm. 

 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 

4.1 PRODUTO: ELETRODUTO DE PVC E ACESSÓRIOS 

 

TIPO: eletroduto de PVC rígido, roscável, em barras de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou 

superior a dez vezes o seu diâmetro interno). 

FABRICANTE: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

 

4.2 PRODUTO: BUCHAS E ARRUELAS. 

TIPO: acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica. 

FABRICANTE: WETZEL, MOFERCO ou equivalente. 

 

4.3 PRODUTO: CAIXA DE PASSAGEM. 

 

TIPO: em PVC, 4x4/4x2, conforme a aplicação. 

FABRICANTE: PIAL, STECK ou equivalente. 

TIPO: em chapa metálica, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação. 

FABRICANTE: TRAMONTINA, CEMAR ou equivalente. 

 

4.4 PRODUTO: QUADRO TELEFÔNICO. 

 

TIPO: em chapa metálica, dimensões indicadas, de embutir. 

FABRICANTE: TAUNUS, CEMAR ou equivalente. 

 

4.5 PRODUTO: CABO TELEFÔNICO CCI-2. 

 

TIPO: são constituídos pôr condutores de cobre estanhados e isolados em PVC e capa externa de PVC na cor cin-

za.  

FABRICANTE: PRYSMIAN, FURUKAWA ou equivalente. 

 

4.6 PRODUTO: TOMADAS. 

 

TIPO: padrão RJ11. 

FABRICANTE: PIAL, PRIMELÉTRICA, STECK, STRAHL ou equivalente. 

 

4.7 PRODUTO: CABO TELEFÔNICO CI40-20. 

 

TIPO: serão constituído pôr condutores de cobre recozidos, estanhados e isolados em PVC. O conjunto dos pares 

que formam o núcleo é blindado com fitas de alumínio, sobre as quais é colocada uma capa externa de PVC na cor 

cinza. 

FABRICANTE: PRYSMIAN, FURUKAWA ou equivalente. 

 

4.8 PRODUTO: CABO TELEFÔNICO CTP-APL-40(20). 

 

TIPO: serão constituído pôr condutores de cobre isolados em polietileno ou polipropileno, o núcleo completa-

mente preenchido com material resistente a penetração de umidade e protegidos por uma capa APL. 
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FABRICANTE: PRYSMIAN, FURUKAWA ou equivalente. 

 

4.9 PRODUTO: BLOCOS TERMINAIS. 

 

TIPO: módulos de 10 pares. 

FABRICANTE: BARGOA M10B ou equivalente. 

 

4.10 PRODUTO: ANEL DE GUIA COM ROSCA SOBERBA. 

 

TIPO: fabricação em aço 1020/1030 com acabamento galvanizado eletronicamente de 0,006mm de espessura ou 

bicromatizado. 

FABRICANTE: PIAL, PRIMELÉTRICA, STECK, STRAHL ou equivalente. 

 

4.11 PRODUTO: BRAÇADEIRA PARA CABO. 

 

TIPO: com as mesmas características do anel de guia; serão escolhidas pela capacidade do cabo e o tipo de caixa. 

FABRICANTE: PIAL, PRIMELÉTRICA, STECK, STRAHL ou equivalente. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Qualquer similaridade aos materiais recomendados nesta especificação, somente será aceita após consulta prévia. Só serão 

aceitos materiais com o selo do INMETRO. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE INSTALA-

ÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ÁGUAS PLUVIAIS 
 

 

Projeto – RESIDENCIAL MORADA DAS MANGUEIRAS. 

Proprietário – MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

Endereço – RUA NADJA RITA F. RODRIGUES, 204, QUADRA C, LOT. AEROPORTO, LAURO DE FREITAS-BA. 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto de Instalações Hidro-Sanitárias e Águas Pluviais têm em vista propiciar condições adequadas de segurança, vi-

sando atender à proteção pessoal e do patrimônio. Atende as Normas Brasileiras NBR 10844, NBR 5626 e NBR 8160. 

 

 

2 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

O edifício tipo residencial, com 2 blocos de 11 pavimentos cada bloco: tendo cada bloco, 1 pavimento garagem, o pavi-

mento térreo com 6 apartamento, 9 pavimentos tipos com 4 apartamentos de 3 quartos, sala, cozinha e dependência de 

empregada e 3 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dando um total de 69 apartamentos tipo por bloco, além do telha-

do com casa de maquinas dos elevadores e reservatório. Na área externa temos: lazer, estacionamento, guarita, etc. 

 

 

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

O projeto marca todas as peças de despejo sanitário, assim como o dimensionamento das tubulações. Os diversos apare-

lhos sanitários despejarão diretamente em colunas de esgoto ou caixas de inspeção no caso dos vasos sanitários (esgoto 

primário) e através de caixas sifonadas, as demais peças (esgoto secundário) nos sanitários. O esgoto da cozinha passará 

por caixa de retenção de gordura em alvenaria, já o esgoto da maquina de lavar passará por caixa sifonada em alvenaria, 

todas localizadas no nível do passeio. As conexões para acoplamento dos tubos de ligação dos sifões deverão ser com anel 

de borracha. 

 

O esgoto será lançado na estação de tratamento de esgoto. 

 

Para esgotar as águas pluviais, foram previstos diversos tubos de queda recolhendo calhas, terraços no playground, gara-

gens, etc. 

 

As águas pluviais serão lançadas na rede de Águas Pluviais. 

 

Não foi feita planta de esquemas verticais de esgoto e águas pluviais, visto que estas colunas não variam de diâmetro em 

nenhum pavimento. 

 

Serão usados tubos e conexões de PVC soldável. As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos maciços 

revestido internamente com argamassa de cimento e areia 1:3 com SIKA ou similar e levarão tampões de ferro fundido ou 

concreto armado nas dimensões 50x60cm. 

 

 

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  ÁGUA  
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O abastecimento do prédio será feito diretamente da rede existente da Embasa que alimentara uma caixa de água subterrâ-

nea situada na garagem, com o uso de bóia; o diâmetro da tubulação de entrada deverá ser o maior possível, apesar da 

marcação de 50mm no projeto. Do reservatório subterrâneo por meio de duas eletrobombas, ligadas e desligadas por 

meio de automático de bóia e funcionando sempre a bomba 1, e uma vez por semana deverá ser verificado se a bomba 2 

esta em condições normais será feita a elevação para o reservatório superior situado na cobertura do prédio. Sob o reserva-

tório no barrilete, partirão as tubulações de alimentação das colunas de água. 

 

O projeto marca todas as peças que usarão água, assim como o dimensionamento dos tubos. Serão usados tubos e cone-

xões de PVC soldável e cobre na sucção e junto ao recalque das bombas. 

 

 

5 - MÉTODO DE EXECUÇÃO 

 

 

As instalações serão executadas de acordo com o andamento da obra, por operários especializados, observando-se sempre 

as melhores normas de trabalho na montagem de tubos e aparelhos, empregando-se ferramentas apropriadas a cada tipo de 

trabalho. 

 

Na execução dos esgotos, as junções e declives serão cuidadosamente determinados, a fim de se evitar possíveis entupi-

mentos nos esgotos; não serão feitas ou permitidas curvas fechadas nem achatamentos; as junções serão feitas obliqua-

mente e sem penetração do ramal inferior do tubo principal. 

 

Todas as tubulações de esgoto, depois de assentadas e antes de serem envolvidas por concreto ou argamassa, serão subme-

tidas à prova de fumaça sem apresentar escapamento. 

 

Todos os aparelhos sanitários depois de colocados, serão experimentados para verificações de seu funcionamento e segu-

rança. 

 

As tubulações de água correrão embutidas nas alvenarias e sob as lajes, presas com braçadeiras. 

 

As colunas de esgoto, ventilação e águas pluviais deverão ser envolvidas por tela metálica e embutidas nas paredes; serão 

montadas de modo que fiquem completamente envolvidas nas alvenarias. 

 

 

6 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

 

6.1 PRODUTO: TUBOS 

 

TIPO: tubos para esgoto e águas pluviais reforçados, em PVC rígido soldável, em varas de 6 metros, todas as bi-

tolas. 

FABRICANTE: TIGRE EG-01, AMANCO ou equivalente. 

TIPO: tubos para água e drenagem dos equipamentos de ar condicionado em PVC rígido soldável, em varas de 6 

metros, todas as bitolas. 

 FABRICANTE: TIGRE SD-01, AMANCO ou equivalente. 

TIPO: tubos para água em PPR. 

 FABRICANTE: AMANCO, AQUASYSTEM ou equivalente. 

 

6.2 PRODUTO: CONEXÕES PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS. 

 

TIPO: com as mesmas características dos tubos. 

FABRICANTE: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

 

6.3 PRODUTO: CAIXA DE SIFONADAS E RALOS 
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TIPO: com as mesmas características dos tubos. 

FABRICANTE: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

 

6.4 PRODUTO: CONEXÕES PARA ÁGUA. 

 

TIPO: com as mesmas características dos tubos PVC. 

FABRICANTE: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

TIPO: com as mesmas características dos tubos PPR. 

FABRICANTE: AMANCO, AQUASYSTEM ou equivalente. 

 

6.5 PRODUTO: REGISTRO DE GAVETA. 

 

TIPO: registro de passagem, ABNT EB 387 e PB 145, pressão de trabalho 14 kg/cm2.  

FABRICANTE: DOCOL, DECA ou equivalente. 

 

6.6 PRODUTO: REGISTRO DE PRESSÃO. 

 

TIPO: pressão de trabalho 14 kg/cm2.  

FABRICANTE: DOCOL, DECA ou equivalente. 

 

6.7 PRODUTO: VÁLVULA DE ESFERA. 

 

TIPO: corpo em latão esfera em latão cromado, gaxeta em teflon, acionamento ¼ de volta, classe de pressão PN 

40. 

FABRICANTE: DOCOL, DECA ou equivalente. 

 

6.8 PRODUTO: VÁLVULAS. 

 

TIPO: de retenção vertical, pressão nominal de trabalho 140 mca, em liga de bronze ou latão. 

FABRICANTE: DOCOL, DECA ou equivalente. 

TIPO: de poço, pressão nominal de trabalho 140 mca, em liga de bronze ou latão. 

FABRICANTE: DOCOL, DECA ou equivalente. 

 

6.9 PRODUTO: BOMBAS. 

 

TIPO: conforme características no projeto. 

FABRICANTE: JACUZZI, MARK, SCHNEIDER ou equivalente. 

 

6.10 PRODUTO: DUCHAS. 

 

TIPO: registro integrado e pistola. 

FABRICANTE: DOCOL, DECA, FABRIMAR ou equivalente. 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Qualquer similaridade aos materiais recomendados nesta especificação, somente será aceita após consulta prévia. Só serão 

aceitos materiais com o selo do INMETRO. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE INSTALA-

ÇÕES PARA GLP. 
 

 

Projeto – RESIDENCIAL MORADA DAS MANGUEIRAS. 

Proprietário – MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

Endereço – RUA NADJA RITA F. RODRIGUES, 204, QUADRA C, LOT. AEROPORTO, LAURO DE FREITAS-BA. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto de instalações para GLP ou Gás Natural, tem em vista propiciar condições adequadas de segurança, visando 

atender à proteção pessoal e do patrimônio. Atende as Normas Brasileiras NBR 14570 e regulamentos das distribuidoras 

de gás. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

O edifício tipo residencial, com 2 blocos de 11 pavimentos cada bloco: tendo cada bloco, 1 pavimento garagem, o pavi-

mento térreo com 6 apartamento, 9 pavimentos tipos com 4 apartamentos de 3 quartos, sala, cozinha e dependência de 

empregada e 3 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dando um total de 69 apartamentos tipo por bloco, além do telha-

do com casa de maquinas dos elevadores e reservatório. Na área externa temos: lazer, estacionamento, guarita, etc. 

 

 

3 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA GLP 

 

 

No hall de serviço de cada andar foi previsto uma caixa contendo 2 reguladores 2o estagio, 2 válvulas UGV1 (válvula de 

excesso de fluxo), além de tubos e conexões, onde deverá ser previsto nesta caixa, o espaço para 2 medidores de gás, que 

deverá ser de uso opcional e adquirido pelo condomínio. Em cada apartamento foi previsto o uso do gás para um aquece-

dor de água instantâneo e um fogão com 5 queimadores com o ponto localização sempre à direita do local previsto para o 

fogão, onde foi previsto também um registro ½”x½” com adaptador para mangueira. 

 

Na casa de gás foi previsto 10 tanques com capacidade de 180 kg de gás do tipo removível, que é cheio pela distribuidora 

de gás liquefeito. Do manifold parte a tubulação de gás, e após a passagem pelo regulador lo partem as ramificações para 

os apartamentos. Toda a tubulação para GLP quando aparente, deverá ser pintada em amarelo. 

 

Pressão máxima de projeto 150 kPa (1,53 kgf/cm²), para a rede primária e 5 kPa (0,05 kgf/cm²) para a rede secundária. 

 

Toda a rede deve sofrer um ensaio de estanqueidade a ser realizado com ar comprimido de no mínimo 4 vezes as pressões 

do parágrafo anterior, por no mínimo, 1 hora sem apresentar vazamentos. 

 

 

4 - DESCRIÇÃO DA CASA DE GÁS 

 

 

A casa de gás deverá estar localizada conforme o projeto e seguir as seguintes especificações: 

 

- deverá ser em alvenaria de tijolos. 

- ter laje em concreto. 

- o piso deverá ser em concreto, elevado em relação ao piso, 15 cm. 

- ter pé direito mínimo de 2,00m. 
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- o portão em ferro protegido contra ferrugem e pintado na cor amarela com dimensões totais. 

- deverá ter uma placa no portão com os seguintes dizeres bem visíveis: PERIGO 

                                                                                                            PRODUTO INFLAMÁVEL 

                                                                                                            NÃO FUME 

- não deverá possuir nenhum circuito elétrico. 

- não deverá possuir ralo. 

- deverá ser previsto fora da casa de gás 4 extintores de pó químico com 6 kg cada. 

- deverá possuir sistema de aterramento elétrico para os equipamentos de recarga. 

 

 

5 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

 

 

5.1 PRODUTO: TUBOS E CONEXÕES 

 

a) tubos de aço, com ou sem costura, preto ou galvanizado, no mínimo classe média, atendendo as especificações 

NBR 5580. 

b) tubos de condução, com ou sem costura, preto ou galvanizado, no mínimo classe normal, atendendo as especi-

ficações NBR 5590. 

c) tubos de condução de cobre rígido, sem costura, com espessura mínima de 0,8mm para baixa pressão e classe 

A ou I para media pressão, atendendo as especificações da NBR 13206. 

d) conexões de aço forjado, atendendo às especificações da ASME B-16.9/ANSI. 

e) conexões de ferro maleável, preto ou galvanizado, atendendo às especificações da NBR 6943. 

f) conexões de cobre ou bronze para acoplamento dos tubos de cobre conforme a NBR 11720. 

g) O acoplamento dos tubos de cobre deve ser feito por brasagem capilar: este processo deve ser usado pa-

ra as tubulações embutidas ou aparentes onde o metal de enchimento deve ter ponto de fusão mínimo 

de 450C. 

 

5.2 PRODUTO: TUBULAÇÃO FLEXÍVEL. 

 

 Tubos de condução de cobre recozido “Dryseal”, sem costura conforme a NBR 7541 espessura mínima 0,79mm, 

usado nas interligações dos acessórios  e aparelhos de utilização de gás. 

 

5.3 PRODUTO: VÁLVULAS DE BLOQUEIO E AUTOMÁTICA DE EXCESSO DE FLUXO 

 

a) Todas as válvulas devem ser de material compatível com o GLP e de classe de pressão apropriada para resistir 

às condições de projeto 150 kPa. Não utilizar válvulas de ferro fundido. 

b) As válvulas devem ter estampadas em seu corpo a classe de pressão, o diâmetro, a marca do fabricante e a indi-

cação do sentido de fluxo, quando necessário. 

c) Todas as aberturas dos recipientes estacionários e reguladores de estágios, devem possuir válvulas automáticas 

de excesso de fluxo. 

 

5.4 PRODUTO: MEDIDOR DE NÍVEL 

 

 Deverá suportar uma pressão de projeto 150 kPa (1,53 kgf/cm²). 

 

 

MANUTENÇÃO DE PESSOAL 

 

 

Quando da entrega do prédio, a construtora instruirá os responsáveis, porteiros, etc, sobre o funcionamento do sistema pa-

ra GLP, dando destaque para o uso da válvula de bloqueio instalada na central de gás, que deverá ser utilizada no caso de 

emergência. 
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Deverá ser solicitada inspeção e aprovação por escrito de todo o sistema, emitido pelo fornecedor de gás a ser contratado 

para fornecer gás (concessionária local). 
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MEMORIAL DESCRITIVO E CARACTERÍSTICAS DE PROJETO DE INSTALA-

ÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. 
 

 

Projeto – RESIDENCIAL MORADA DAS MANGUEIRAS. 

Proprietário – MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 

Endereço – RUA NADJA RITA F. RODRIGUES, 204, QUADRA C, LOT. AEROPORTO, LAURO DE FREITAS-BA. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto de Instalações de Proteção Contra Incêndio e Pânico tem em vista propiciar condições adequadas de segurança, 

visando atender à proteção pessoal e do patrimônio. Destina-se também à comprovação do atendimento da Legislação vi-

gente, e manter dentro dos limites e padrões recomendados pela ABNT, FOC, NFPA e à portaria no 19 do IRB. 

 

 

CLASSES DE INCÊNDIO 

 

Classe “A” - foi previsto água para o combate. 

Classe “C” - foi previsto CO2 e pó químico para o combate. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

O edifício tipo residencial, com 2 blocos de 11 pavimentos cada bloco: tendo cada bloco, 1 pavimento garagem, o pavi-

mento térreo com 6 apartamento, 9 pavimentos tipos com 4 apartamentos de 3 quartos, sala, cozinha e dependência de 

empregada e 3 apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, dando um total de 69 apartamentos tipo por bloco, além do telha-

do com casa de maquinas dos elevadores e reservatório. Na área externa temos: lazer, estacionamento, guarita, etc. 
 

 

Foram previstos no projeto 4 tipos de sistemas de segurança: 

 

 

  1. Contra Incêndio. 

  2. Sinalização. 

  3. Descarga dos Ocupantes da Edificação. 

  4. Contra Descargas Atmosféricas.    

 

 

 1. Contra Incêndio 

 

 

1.1 - Rede de Hidrantes. 

 

 

Será alimentada pelo reservatório superior, por gravidade, com reserva técnica exclusiva para incêndio de 15.000 litros e 

acabará no passeio do edifício no hidrante de recalque. Na saída do reservatório será instalado um registro de gaveta de 

21/2” e uma válvula de retenção vertical de 21/2”, por câmara de reservatório, que impedirá a entrada de água no reserva-

tório, quando da utilização do hidrante de recalque. 

 

A tubulação ficará embutida em alvenaria de tijolo e, quando aparente, nos desvios será pintado em vermelho. As defle-

xões, ângulos e derivações necessárias à instalação das tubulações serão feitas por meio de conexões apropriadas para ca-



NW PROJETOS  DE  INSTALAÇÕES  LTDA 

A V .  T A N C R E D O  N E V E S  2 7 4 - A  S A L A  6 0 4  C E P  4 1 . 8 2 0 - 0 2 0  T E L  7 1 - 3 4 5 0 - 3 4 9 8  C N P J  6 3 . 2 2 6 . 3 5 1 / 0 0 0 1 - 3 5  
 

 14 

da caso. As roscas serão abertas com o máximo cuidado, para permitir uma perfeita vedação, usando-se massa ou fita 

apropriada. Durante a construção, as extremidades das tubulações serão protegidas com tampões ou plugs, para evitar a 

entrada de corpos estranhos. Os materiais das tubulações terão as seguintes especificações: 

 

a) Tubos de cobre classe E, fabricação “Eluma” ou similar, NBR 13206; 

 

b) Conexões de cobre, atendendo as mesmas especificações dos tubos; 

 

c) Registro de Gaveta - Duplo de bronze; 

 

d) Válvula de retenção vertical/horizontal - de bronze com vedação de metal contra metal. 

 

e) Uniões e flanges, atendendo as mesmas especificações dos tubos para facilitar onde necessário, desmontagem das tubu-

lações. 

 

 

1.2 - Hidrantes Internos NBR 13714 

 

 

Vazão 125 l/min – pressão 0, 5kgf/cm2, no hidrante mais próximo do reservatório superior. 

 

Serão colocados conforme indicação nas plantas, em abrigos especiais, ou seja, caixa metálica de chapa de aço no 16 com 

tratamento antiferruginoso, nas dimensões de 45x60x17cm, com 1 lance de 15m de mangueira, e nas dimensões 

60x90x17cm, com 2 lances de 15m de mangueira cada, tendo na porta um visor de vidro opaco com a palavra “INCÊN-

DIO” pintada em vermelho. Seu ponto de alimentação de água ficará a 1,30m do piso pronto e abrigará os seguintes equi-

pamentos: 

 

a) 1 registro globo angular de 45o de 21/2” e 11/2”; 

 

b) 1 adaptador STORZ de 11/2”, fêmea tipo engate rápido; 

 

c) mangueira, fabricada em fibra mista de nylon e algodão, revestida internamente de borracha, com 11/2” de diâmetro e 

15m de comprimento cada lance, devendo resistir à pressão interna de 21 kg/cm2; 

 

d) 1 esguicho agulheta de 11/2” STORZ com requinte de 5/8”; 

 

e) 1 chave de manobra de 11/2”; 

 

 

1.3 - Hidrante de Recalque 

 

 

Colocado no passeio, para ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Consta de uma caixa de tijolo revestida internamente de 

concreto, nas dimensões internas de 40x50x50cm, fechada com tampão articulado de ferro fundido com a palavra “IN-

CÊNDIO” gravado, e conterá os seguintes equipamentos: 

 

a) 1 registro globo angular de 45o, de 21/2”x21/2”; 

 

b) 1 adaptador STORZ de 21/2”, fêmea tipo engate rápido; 

 

c) 1 tampão cego de 21/2” STORZ; 

 

d) 1 chave de manobra de 21/2”; 
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e) 1 válvula de retenção horizontal. 

 

 

1.4 - Extintores 

 

 

1.4.1 - Normas para Colocação dos Extintores NBR 12693 

 

Os extintores deverão ser colocados a uma altura máxima de 1,60m a partir do piso a sua parte superior. 

 

Os extintores não poderão ficar bloqueados por armários, anteparos ou divisórias. 

 

Os extintores deverão ser colocados de modo que fiquem visíveis e que seus funcionários se familiarizem com sua posi-

ção.  

 

De maneira alguma os extintores deverão ser instalados em outra posição, a não ser as indicadas no projeto. 

 

Todos os extintores deverão possuir uma placa na parede acima de sua parte superior, constando o tipo de produto a ser 

utilizado para cada situação. 

 

Os extintores do tipo a água deverão apresentar diretrizes proibindo a sua utilização em incêndio envolvendo curtos-

circuitos onde houver equipamentos elétricos energizados 

 

Cada extintor deverá possuir uma ficha de identificação individual presa em seu corpo, indicando a data em que foi carre-

gado, data de validade, número de identificação e data da última inspeção. 

 

Os extintores deverão ser inspecionados a cada 06 (seis) meses e revisados a cada 03 (três) anos, por técnicos devidamen-

te autorizados pela ABNT. 

 

Os extintores a serem instalados deverão estar de acordo com as normas abaixo. 

 

 

1.4.2 - Extintores de Água Pressurizada NBR 11715 

 

 

Capacidade 10 litros fabricados em chapa de aço no. 16 aprovado pela ABNT segundo a Norma EB-145, contendo válvula 

de pronta ação e manômetro com indicador de pressão. 

 

Deverá ser fornecido com mangote de descarga em borracha com bico em alumínio ou latão. Deverá possuir selo de apro-

vação conforme Norma EB-150 da ABNT 

 

 

1.4.3 - Extintores de Gás Carbônico NBR11716 

 

 

Terá capacidade individual de 6 kg com cilindro fabricado em aço carbono sem costura, com válvula tipo latão estampado, 

de descarga intermitente, dotada de dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200 Kgf/cm2 e difusor plástico inquebrá-

vel, pintado na cor VERMELHO padrão Corpo de Bombeiros, e fornecido com carga inicial e suporte de fixação. 

 

Sua fabricação deverá ser conforme Norma EB-160 com selo de aprovação conforme Norma EB-150 da ABNT. 

 

A mangueira será de TORA-NYLON com duas camadas de PVA flexível entremeadas com tecido de fios de POLIES-

TER. As conexões deverão possuir válvula de segurança em latão dimensionados para funcionar a 18 kg/cm2. 
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1.4.4 - Extintores de Pó Químico Seco NBR 10721 

 

 

Fabricação conforme Norma da ABNT EB-148, com selo de aprovação Norma EB-150 da ABNT 

 

Capacidade 4 kg, fabricação em aço 16 ABNT laminada a frio, soldada eletricamente nos sentidos longitudinal e transver-

sal pelo processo MIG. 

 

O acabamento será feito com tinta a base de poliuretano 

 

A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e o cabo bicromatizados. 

 

 

1.4.5 - Características dos Extintores 

 

 

Os extintores foram especificados e localizados atendendo a classificação do risco, observando-se a área máxima de 

400m2, e ainda, à distância de 20m a ser percorrida pelo operador de onde estiver o extintor mais próximo. 

 

Recomendamos a aquisição de aparelhos da marca BUCK SPIERO, RESIL ou similar que atendam as normas de fabrica-

ção citadas anteriormente. 

 

Todos os extintores deverão possuir acima do suporte de fixação na parede, a uma altura de 2,10m do piso, uma placa de 

sinalização circular de 30cm de diâmetro na cor VERMELHO, envolvendo um circuito menor de 30 cm de diâmetro na 

cor VERMELHO LARANJA de tal forma que fique visualizado um anel VERMELHO de 10 cm de largura sobre fundo 

AMARELO que registre no centro o número do Corpo de Bombeiros da Cidade.   

 

 

2 - Sinalização 

 

 

Em cada pavimento acima do espelho do botão de chamada do elevador, haverá a inscrição: “EM CASO DE INCÊNDIO, 

NÃO USAR ELEVADOR, DESÇA PELA ESCADA”. 

 

 

2.1 - Características dos alarmes manuais endereçáveis NBR 13848 

 

 

Foi projetado um sistema operado por acionadores manuais, localizados estrategicamente em todos os pavimentos. O sis-

tema com alimentação para cada laço por corrente contínua, sendo que cada laço alimenta um andar. 

 

Quando for operado um acionador manual, o painel central receberá o respectivo sinal que fará ativar nele os alarmes so-

noros e ou visuais. 

 

Deverá ser instalado um painel central no local indicado em planta, onde será encaminhados os laços do sistema de alar-

me. 

 

O painel deverá ser construído em caixa metálica e acabamento em epóxi, será modulado para diversos tipos de comando.  

 

O painel deverá ser alimentado com 127 VCA, ligado em circuito normal e em corrente contínua com baterias de 

24V/45Ah. 
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Além da unidade de laço, o painel deverá ter meios de permitir o controle de tensão em corrente  alternada e contínua, 

chaves comutadoras, lâmpadas para sinalização e sistema de alimentação composto de baterias e retificadores, permitindo 

o funcionamento do sistema em caso de falta de energia em corrente alternada.     

 

No painel deverá ser previsto circuito de supervisão de defeitos também para o carregador de baterias, com indicador de 

tensão, rompimento de linhas, lâmpadas, fusíveis queimados e curtos circuitos. 

 

Cada laço e acionador manual será constituído de fios positivos e negativos na bitola 0,75mm2, nas cores VERMELHO e 

PRETO respectivamente até o painel central. 

 

 

2.2 - Acionadores manuais endereçável 

 

 

Os acionadores manuais serão do tipo “QUEBRE O VIDRO” com as seguintes características: 

 

- Deverão ser alojados em carcaça que impeçam danos mecânicos ao dispositivo de acionamento. 

 

- Deverão conter  no corpo instruções de operações impressas em português, de forma clara e em lugar facilmente visível 

após a instalação. 

 

- Deverão conter dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém facilmente destrutível em caso de operação in-

tencional. 

 

- Deverão ter acionamento de tipo travante permitindo a identificação do acionador operando. 

 

 

2.3 - Baterias 

 

 

As baterias previstas para o sistema de alarme deverão ter capacidade em amperagem para alimentar o sistema por 24 ho-

ras, na falta de corrente alternada. 

 

As baterias serão de 24 Vcc/45Ah, quando instaladas separadamente serão do tipo chumbo-ácido ou niquelcádmio (alcali-

nas), se instaladas no corpo do painel central deverão ser do tipo gelatinosa. 

 

 

2.4 - Painel de Alarme 

 

Características do Painel de Alarme: 

 

- Deverá ser dotado de baterias recarregáveis pela rede de energia elétrica para que os circuitos fiquem permanentemente 

alimentados.  

- Deverá indicar automaticamente a ocorrência de falha na fiação dos alarmes manuais. 

- Deverá determinar o setor onde ocorreu falha ou foi acionado o alarme. 

- Permitir o acionamento de um tipo de alarme que pode ser campainha, sirene, etc. 

- Possibilitar o desligamento dos alarmes acústicos (campainha, sirene) após haver sido debelado o incêndio. 

 

 

3. Descarga dos ocupantes da edificação 

 

 

3.1 – Escada Protegida 
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Será conforme projeto arquitetônico, para descarga da população com descarga ao nível do pavimento playground. Os pi-

sos dos degraus e patamares serão de materiais antiderrapantes e as paredes serão de alvenaria de tijolos maciço, assenta-

dos com cimento e areia traço 1:8, revestida com argamassa dos dois lados, dando uma espessura final de 15 cm e toda a 

estrutura terá resistência ao fogo a um período mínimo de 02 (duas) horas. Os acessos às escadas serão feitos pôr meio de 

portas corta-fogo do tipo eixo vertical abrindo-se sempre no sentido de fuga. Estas portas serão de fabricação nacional, 

“LENZ” ou similar, com resistência no fogo pôr um tempo mínimo de 01 (uma) hora, atendendo às exigências contidas da 

NBR 11742, da ABNT, inclusive possuindo selo de marca de conformidade. 

 

Os corrimões da escada deverão estar situados a 80 cm do piso pronto; serão fixados na sua face inferior e terão largura 

igual ou inferior a 6 cm e estarão afastados 4 cm da face das paredes. Serão contínuos, nos dois lados da escada. 

 

A caixa da escada, hall dos elevadores, entrada da escada, circulação, escada de acesso às garagens, (todo o serviço), será 

provida de iluminação de emergência com o uso de grupo gerador e luminárias autônomas, que funcionará automatica-

mente quando faltar energia na rede. 

 

 

3.2 - Iluminação de Emergência NBR 10898 

 

 

Na caixa da escada, hall dos elevadores, entrada da escada, circulação, escada de acesso às garagens, locais de descarga 

das pessoas e em todos os pavimentos, etc, será provida de iluminação de emergência, alimentada por um acumulador que 

funcionará automaticamente quando faltar energia na rede, de até 30 V em corrente contínua. 

 

Iluminação de emergência. Fabricante: Pial Legrand ref. 615 34 ou similar. 

 

 

4. Proteção Contra Descargas Atmosféricas NBR 5419 (Nível de proteção III ) 

 

 

Será implantado o sistema de gaiola de Faraday: 

 

4.1 - Nas áreas da cobertura em todos os volumes, será implantado um sistema tipo gaiola de Faraday, com cabo 35 mm2 

nu, contornando todos os volumes do prédio conforme o projeto. 

 

4.2 - Todo o sistema será interligado a 3 tomadas de terra por meio de cabo de cobre nu de 35 mm2, passando por braça-

deiras, presas na parede da fachada. Os cabos serão esticados o máximo possível, e a cada 20m de baixo para cima será 

implantada um anel com cabo 35 mm2, preso junto à parede da fachada com braçadeira, do mesmo jeito das descida. No 

nível do pavimento térreo, os cabos serão envoltos por tubos PVC 25 mm, para evitar danos mecânicos. 

 

4.3 - O numero de eletrodos de terra depende da característica do solo; a resistência de terra não deve ser superior a 10 

ohms, em qualquer época do ano, medida por aparelhos e métodos adequados. As tomadas de terra tem como sugestão à 

quantidade de 3 (três) hastes de terra do tipo “COPPERWELD” de cobre nu, com alma de aço, 5/8” de diâmetro e 1,00m 

de comprimento, dispostas em triangulo com afastamento uma da outra de 1,50m e interligadas com cabo 50 mm2. As ex-

tremidades de cada terra serão protegidas por uma manilha de barro vidrado de 10”, munidas de uma tampa de concreto, 

para possibilitar verificação. 

 

4.4 - O sistema de aterramento deverá ser interligado ao terra da sala dos medidores. 

 

4.5 - Será implantado um pára-raios, tipo FRANKLIN, na tampa do reservatório no topo de uma haste de ferro galvaniza-

do com 3,00 m acima da tampa do reservatório superior, conforme indicado no projeto, para proteção das antenas coletiva 

de TV. 
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MANUTENÇÃO DE PESSOAL 

 

 

Quando da entrega do prédio, a construtora instruirá os responsáveis sobre o funcionamento e emprego da proteção contra 

incêndio e pânico, inclusive sobre a necessidade de se manter um curso, de no mínimo 08 (oito) horas, para zeladores, 

funcionários e proprietários. É conveniente que se efetue periodicamente exercícios de descarga do prédio, ou seja, simu-

lação de incêndio, para que o pessoal, em momento oportuno, evite o pânico. 

 

 

 

Salvador, 28 de fevereiro de 2.007. 

 

 

 

 

Eng. Newton Wolfovitch 

Crea 15.788-D 


